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COUNTADOR/TEMPORIZADOR
CTS/CTY SERIES
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CTS Series CTY Series

Obrigado por usar os produtos Autonics
Para maior seguranca, leia as instru¢des abaixo.

* Precaucdes de seguranca

eFavor guardar estas instrucdes, leia-a antes de usar esta unidade.

/\ Avisos

Acidentes podem acontecer se as instru¢ées nao forem seguidas.

ACuidados O produto pode ser danificado se as instrugées néo forem seguidas.

* Especificacdes

* Dimensodes

Series CTS CTY
Digito 4 6 6
Preset Simples CT4S CT6S CTeY
Modelo | Preset Duplo CT4S-2P CT6S-2P CT6Y-2P
Indicador CT6S-I CT6Y-I
Al - CA 100-240VCA 50/60Hz
imentacao|
CcC 24-60VCC
Tens&o alimentagao 90 ~ 110% da tens&@o nominal(Tipo alimentacéo CA)
. . CT6S:5.2VA, CT6S-2P:6VA CT6Y:6.5VA, CTEY-2P:7VA
Consumo CA CT4S:4.6VA, CT4S-2P:5.5VA CT6S-1:4.3VA CT6Y-I:5VA
. . CT6S:3.4W, CT6S-2P:4W CT6Y:4W, CT6Y-2P:4W
CcC CT4S:3W, CT4S-2P:3.5W CT6S-1:2.7W CT6Y-1:3W
CPS de INA, INB Selecionavel 1 /30 / 1k / 5k / 10kcps
Min. tempo | Contador Entrada reset: Selecionavel 1ms ou 20ms
entrada sinal | Temporizador INA, INH, Sinal reset: Selecionavel 1ms ou 20ms
Entrada de tensédo seleciondvel ou entrada sem tensédo
Entrada [entrada tens&olimpedancia de entrada é 5.4kW, nivel "H" : 5-30VCC, nivel "L" : 0-2VCC
[entrada sem-tens&o] impedancia de curto-circuito : Max. 1kW,
Tens&o residual : Max. 2VCC, impedancia de circuito-aberto : Min. 100W
Saida pulsada 10/50/100/ 200 /500 /1000 / 2000 / 5000ms
Tipo de saida simples : SPDT(1c), Tipo de saida simples : SPDT(1c)
° ) Tipo de saida dupla : SPST(1a) na primeira saida, Tipo de saida dupla : SPST(1a) na
8 Tipo SPDT(1c) na segunda saida primeira saida,SPDT(1c) na
§ segunda saida.
22:1?0“: Capacidade NO : 250VCA 3A carga resistiva, NC : 250VCA 2A carga resistiva
. saidas simples : 2 saidas coletor aberto NPN (saida 1)
Estado | Tipo saidas duplas : 3saidas coletor aberto (saidal, saida 2)
Sélido -
Capacidade 30VCC Max. 100mA Max.
Retengdo 10 anos

Alimentagé&o externa

12VCC +/-10%, 100mA Max.

Erro de repeticéo

Erro ajuste

Erro tensédo

Temporizador

Erro temperatura

Ao ligar: max. +/- 0.01% +/- 0.05 seg.
Inicio sinal: max. +/- 0.01% +/- 0.03 seg.

| A Avisos

Resisténcia de isolacdo

Min. 100MWem 500VCC)

Rigidez dielétrica

2000VAC 50/60Hz por 1 minuto

1. Ao usar este aparelho em maquinas que possam causar danos materiais ou pessoais : instalagdes
nucleares, equipamentos médicos, veiculos, trens, avides, Usinas,etc. Entre em contato antes de adquirir
o aparelho, a escolha do modelo incorreto pode causar acidentes.
2. Esta unidade deve ser montada no painel.
3. N&o conecte o aparelho com a alimentacéo ligada.
Perigo de choque elétrico.
4. Favor checar o niUmero do terminal quando conectar a alimentagdo ou o sinal de entrada.
Perigo de incéndio e dano ao aparelho.
5. N&o abrir ou tentar consertar o aparelho quando estiver alimentado.

Ruido (Alimentacéo CA)

Suporta onda quadrada max.+2kV (largura do pulso:1ns) medido com simulador de ruido

Vibracéo

Mecanica

0.75mm amplitude na frequéncia de 10 ~ 55Hz em cada um dos eixos X, Y, Z por 2 horas

Mal funcionamento

0.5mm amplitude na frequéncia de 10 ~ 55Hzem cada um dos eixos X, Y, Z por 10 minutos

Choque Mecanico 300m/s?(Aprox. 30G) 3 vezes nas diregdes X,Y,Z
Mal funcionamento 100m/s*(Aprox. 10G) 3 vezes nas direcdes X,Y,Z
Ciclo de Mecanico Min.10,000,000 vezes
vidadorelé | Elétrico Min.100,000 vezes(NO:250VCA 3A carga resistiva, NC:250VCA 2A carga resistiva)

Temperatura Ambiente

-10 ~ 55°C(sem congelamento)

Perigo de choque elétrico. Armazenamento -25 ~ 65°C(sem congelamento)
. Umidade 35 ~ 85%RH
| A Cuidados Protegdo IP65(apenas no painel frontal)

. CT6S : Aprox. 1559 CT6Y : Aprox. 160g
1.Esta unidade ndo deve ser usada ao ar livre. CA gﬁg-'ZAPp'r/(-)\);()‘rcl»?SfBZg CT6S-2P : Aprox. 162g CT6Y-2P : Aprox. 163g
2.Utilize fio de bitola, N°20AWG (0.5mm) ou maior, aperte os teminais de maneira adequada. ' ' CT6S-I : Aprox. 1369 CT6Y-I : Aprox. 1279

Pode resultar no mal funcip_namento ou incéndios devido as falhas do contato. Peso . CT6S : Aprox. 152g CT6Y : Aprox. 164g
3. Favor observar a especificagdo do produto. cc CT4s .Ap.rox. 1529 CT6S-2P : Aprox. 1599 CT6Y-2P : Aprox. 1679
4. Nao usar corrente acima da capacidade nominal do relé. CT4S-2P : Aprox. 1599 CT6S-I : Aprox. 133g CT6Y-I : Aprox. 130g
Pode causar falha na isolagéo, derretimento do contato, falha no contato, quebra do relé, incéndio, etc.
5. Ao limpar a unidade, nédo utilizar 4gua ou solventes organicos. Aprovagao c E cNus

Perigo de choque elétrico ou incéndio.
6.N&o utilizar essa unidade em locais onde houver gases inflamaveis ou explosivos, umidade, incidéncia de raios
solares, calor irradiado, vibragao, impacto etc.

Perigo de incéndio ou explosé&o.
7.Néo deixar poeira metalica entrar dentro das unidades.

Perigo de incéndio.

* Informacdes

Contador/Temporizador

[cT][e] [s] - [2p]

|| Indicador
|Set Point | |Indicador | Saida simples
2P | Saida dupla
|Sa|’da Simples” Safda dupla |
I I S | Tamanho DIN W48 x H48mm
Digito Modelo Modelo Modelo Y | TamanhoDIN W72 x H36mm
4 CT4S | CT4S-2P _ 4 | 9999(Digito)
CT6S CT6S-2P CT6S-| 6 | 999999(Digito)
6 CTeY CT6Y-2P CT6Y-I

I CT‘ Contador/Temporizador

*No modo temporizador, os modelos CT4S-2P/CT6S-2P, CT6Y-2P s6 possuem uma saida.
*As especificacbes acima podem ser alteradas sem aviso prévio.

* Identificacdo do painel frontal

ICTS

COUNTER/TIME
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Autonics

1 Valor do processo (LED vermelho)

-altura do LED :11mm para 4digitos, 10mm para 6digitos
2 Valor de preset (LED amarelo-verde)

-altura LED :8mm para 4digitos, 7mm para 6digitos

3 LOCK : Teclado travado

4 CNT : Indicagédo da operacdo de contagem
5 TMR : Indicagédo da operacéo de temporizagdo
-LED Pisca quando esta temporizando
-LED Apaga quando termina a temporizagéo
6 PS1, PS2 : Indica qual preset esta sendo alterado
7 SAIDA 1, SAIDA 2 : indicagéo de saida ativa

8 : Tecla reset
9 (9 Tecla modo

0@ ® @:Teclas de ajuste

* Nos modelos CT6S-I, CT6Y-Il, ndo existe os itens 6 e 7.
Nos modelos CT4S, CT6S, CT6Y. S6 existe uma saida
PS2 sera alterado para PS e SAIDA 2 é SAIDA.

ICTS
100 _ 1 Corte do Painel
78 12 Min. 55
[}
= 4557%5°
| —]
= t ¢
0 10| Min. 62 - »
| —]
= ¢ 455 %°
=] Yy
— )
(Unidade:mm)
I Corte do Painel
Min. 91
_ 12
| | .
Q| Min. 40 687
LE} ) !
Autonics L (Unidade:mm)
» Conexoes
I1CT4S (Note1) (Note?) ,1oycc 1CT4S-2P (Note1) (Note2) +1ovcc
CcT6S INA INB/INH 100mA OV  RESET CT6S-2P INA INB/INH 100mA OV RESET
6|7 (8|9 |10 6|7|8|9]|10
Saida Estado o Saida Estado
11 12 |solido: 11 OouTL 12 | Solido:
— out 30VCC 100mA | ouT2 30VCC 100mA
ouT ouT2
[° ¢ [0 o7
112|3|4]|5 A 1112|3415 A
NO COM NC t T100-240VCA P o t f100-240v<:A
Saida contato 1, Saida2:
Saida contato:: 50/60Hz 250VCA 3A 50/60Hz
NO:250VCA 3A - }LT 24-60VCC Carga resistiva T_ﬂﬁ 24-60VCC
NC:ZSOVC.A.ZA Alimentagao Alimentagao
Carga resistiva
*Conexé&o da entrada quando é selecionada a entrada em
ICT6S-I  (Notel) (Note2) L1oycc tensdo (PNP)
INA INB/INH 100mA OV  RESET W—I—é
I { (
6|7(8]9]10 P2 £
6|7 (8]9 (10
11 12 INA INB/INH +11028/CAC 0V RESET
m,
«Conexéo de entrada quando é selecionada a entrada
sem-tensao (NPN)
5 3
112 (3(4]5 A ¢ _9 Q
7 F100-240vcA 6|7 |89 |10
50/60Hz
- - INA INB/INH +12VCC OV  RESET
+ | 24-60VCC L00mA
Alimentacdo
1CTeY Saida Contato: 1CT6Y-2P Saida Contato:
NO:250VCA 3A NO:250VCA 3A
NC:250VCA 2A NC:250VCA 2A
Carga resistiva Saida estado sélido: Carga resistiva Saida estado sélido:
NO COM NC 30VCC 100mA NO COM NC 30VCC 100mA
|8 ]9 [10]11[12[13] [8]9[10]1 [12]13]
ouT2
out our ouT2 ouT1
1]2fsfafsfe]7]A 1]2]slasle]7]A
(Notel) (Note2) +12VCC Ov RESET t®_f100—240v0A (Notel) (Note2) +12VCC Qv RESET 100-240VCA
INA  INB/INH 100mA 50/60Hz INA  INB/INH 100mA 50/60Hz
L + | 24-60vCcC L‘ * | 24-60vDC
Alimentacéo Alimentagéo
1 Conexao da entrada quando é selecionada a entrada em
I1CT6Y-I tensao(PNP)

|8 ]9 [10[11]12]13]

1]asfals]e]7]A

(Notel) (Note2) +12vVCC oV RESET t : f100-240VCA
INA  INB/INH 100mA 50/60Hz
L + | 24-60vCC

Alimentacao

*(Notal) Sinal INA

-Modo contador : Entrada de sinal ou
inibic&o de contagem
-Modo temporizador : Sinal de START

1 Conex&o da entrada quando é selecionada a

O
o J

[1]2

INA  INB/ +12VCC 0OV RESET
INH

entrada sem-tensd@o(NPN)

o' d o

[1]2

3f4afsfe]7]

INA

INB/ +12VCC 0V RESET
INH

+(Note2) Sinal INB/INH Signal
-Modo contador : Entrada de sinal INB
-Modo temporizador : Opera como INH, congela
o valor da temporizagéo.




* Conexodes de entrada

eLogica Entrada : Sem tensdo (NPN)
1 Entrada estado sélido (Sensor padréao:NPN)

Sensor

Contador/Temporizador

Sensor

Contador/Temporizador

10

10
— +12V
5.4kW
# Circuito
—
Interno
11
—_— ov

—
#

—_—
11

—_—

+12V
5.4kW
Circuito

interno

ov

(Saida NPN)

(Série CT)  (Saida NPN col

eLogica Entrada: Com tensédo (PNP)
1 Entrada estado sdlido (sensor padrao: PNP)

(Série CT)

etor aberto )

Sensor 1 Contador/Temporizador Sensor 10 Contador/Temporizador
— +12V —— +12V
# Circuito # Circuito
> Interno > Interno
5.4kW 5.4kW
11 11
— ov e ov
(Saida PNP) (Série CT) (SaidaPNP coletor (série CT)

aberto)

#INA(8), INB(9), RESET(12), INIBIGAO(13)

» Conexodes de saida

«Saida do relé

Contador/Temporizador

e

(CT6-2P, CT6)

(alimentacéo da

*Saida Estado sélido

Contador/Temporizador

Carga)

(CT6-2P, CT6)

1 Entrada Contato

Contador/Temporizador

+12V

5.4kW

Circuito
Interno

(Série CT)

Velocidade contagem:
1 ou 30cps (contador)

1 Entrada Contato

Contador/Temporizador

Circuito
Interno

5.4kW

11
ov

(CT Series)

Velocidade contagem:
1 ou 30cps (contador)

*Conexao saida estado sélido

Aliment,
da da carga.

carga
(o)

I Quando usar uma carga indutiva(ex.relé),um
Diodo deve ser conectado a alimentagao

I Use uma carga e uma fonte de modo a néo
exceder a capacidade (30VCC max. 100mA
max.) da saida a transitor.
- N&o inverta a polaridade.

* Alteracdo do valor de setpoint no modo contador

*Alteracéo do valor de setpoint quando tiver eAlteracéo do valor de setpoint quando tiver dois presets

apenas um preset

v v
Modo @ Altera o valor modo @ Altera o valor de
RUN > | de setpoint RUN > setpoint

—

Altera o segundo
setpoint

Enquanto estiver alterando o valor de setpoint, a contagem continua a ser efetuada.

Quando estiver alterando o valor de setpoint, se nenhuma tecla for pressionada em 60 seg., o contador retornara ao

modo normal(RUN)

Ap6s alterar o valor de setpoint para “0”, pressionar a tecla ou acionar o RESET traseiro a saida ficara desligada.

(mas se 0 modo de saida for “t” ao mudar o preset Unico para “0” a saida ficara acionada.)

Alteracéo do valor de setpoint quando tiver apenas uma saida:para alterar o valor de setpoint de175 paral80.

(VI counrermve W [E———

Pressione (@) para alterar o
valor de setpoint. Esse valor é
mostrado e o primeiro digito “5”
piscara (PS LED ON).

@

@ @

]‘j\’unnnn%njj\’nnnnﬁnnj‘j\’nnnennnj‘j\’nnennnnj‘j\’n
|
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Altere “5” para “0” pressionando@

o
1 I I |5 vezes, passe ao segundo digito

pressionando a tecla (€) .

@ @

* Ao pressionar@ o digito piscante vai mudando passo a passo.

e COUNTER/TIME r COUNTER/TIME

(R

Altere de "7" para "8" N
pressionando (&) uma vez. !

A alteracéo do valor setpoint foi
finalizada.

Para retornar ao modo contador.
Pressione . (PS LED OFF)

* Selecéo logica de entrada

1. A alimentacéo deve estar desligada.
2. Reitire a parte interna do contador.

CTS

Ve

*Para soltar a parte interna do CTS e CTY.
Aperte as travas 1 Puxe para tras 2 Como na figura.

3. Selecione a l6gica de entrada através do jumper interno.

Iselecédo de entrada sem

<CTS >
tensado(NPN)
NPN PNP

I Selecéo

entrada com tensdo

(PNP)

Swi

<CTY >
N I Selecéo da
da Iselecédo de entrada sem entrada com tensdo
tensado(NPN) (PNP)
oo oo
NPN PNP NPN PNP

SwWi1

* Alteracéo do valor de setpoint no modo temporizador

«Para alterar o setpoint quando
a saida néo for FLK.

*Para alterar o setpoint quando a saida for FLK.

'

modo | (@) | Alterao te";‘;‘ﬁi Altera o Altera o
) Y L)
ten;gg:' > tempo zador tempo de OFF tempo de ON

Alteracéo do setpoint quando a saida for FLK (CT6)
Alterar o tempo de OFF de 30 seg. para 50 seg. e o tempo de ON de 40 seg. para 20 seg.

Mude de “3”
para “5” e
pressionando
(@) duas vezes.

COUNTER/TIME COUNTER/TIME

Ao pressionar @
entra no modo w
de ajuste de tempo.
Pressione a tecla
@ duas vezes até

chegar no digito “3”

oUT ot THR

Autonics

COUNTER/TIME

Pressione @
duas vezes y
para alterar

o valor de

“4” para “2".

Pressione a tecla
@ até chegarno ¢
digito “4”.

COUNTER/TIME

Pressionando a
tecla o tempo
de OFF estara
salvo, e aparecera
o tempo de ON.

Pressione ()
para completar o
modo de ajuste
do temporizador
e entdo retorne
ao modo normal.
(PS LED OFF)

- Quando estiver ajustando o valor de setpoint, se nenhuma tecla for ationada ap6s 60 seg., o contador retornara ao

modo normal.
Ao pressionar (4) o digito piscante mudara da direita para a esquerda.

@ .. (RN NP NP Ny N
toonoo<"-t}fonoo<>-ogfjono<>-000}o0<>-0000fn <0000}«

» Como travar o teclado
Atrava é utilizada para proteger a programagéo do aparelho contra acesso néo autorizado ou
acidental

,'_L-“':F (LOCK OFF) : Teclado destravado

! ol ! (LOCK LEVEL 1) : Trava a tecla

Lol 2 (LOCKLEVEL?2): Travaastecas @ @ @

:_ 0 [_:,' (LOCK LEVEL 3) : Trava as teclas () & @ & (¥) & (&)

* Padrao de fabrica

Modelo (CTE&ES g#ilg.zp Preset Simples Indicador
Parametro cTeY-2p) (CT6S, CT4S, CT6Y) (CT6S-I, CT6Y-I)
Entrada Crescente/Decrescente-C(U/D-C)
Saida F ‘ _
Saida 1 100ms _
_ [ saida2 (OuT) Hold \ J—
§ CPS 30cps
é tempo min. de reset 20ms

Ponto decimal Sem ponto decimal

modelo indicagéo 6 digitos(CT6S-2P, CT6S, CT6S-I, CT6Y-2P, CT6Y, CT6Y-I)
1 1.000
modelo indicacao 4 digitos(CT4S-2P, CT4S) : 1.00

Valor pré-escala

Memoéria do contador CLEr(Power reset)

modelo indicagéo 6 digitos(CT6S-2P, CT6S, CT6S-I, CT6Y-2P, CT6Y, CT6Y-I)

35 | Faixa de tempo 0.015-9999.99s

_S modelo indicagéo 4 digitos(CT4S-2P, CT4S) : 0.01s-99.99s

g Modo crescente/decrescente Crescente(UP)

E’ Saida OND(Atraso ativado) —
Tempo de saida Hold E—
Sinal de entrada 20ms

Método entrada Entrada sem-tens&o (NPN)

Trava L.oFF(Destravado)

Contador

Contador/Temporizador

» Codigo de erro do display

Display Erros Status de saida Como retornar
C f erro CPU preset duplo:Saida 1, saida 2 estardo desligada | tecla RST ,
L preset simples:saida desligada entrada RESET

Funcéo de pré-escala

Esta fungé@o faz a multiplicacéo dos pulsos de entrada por um fator, com isto é possivel fazer contagem de metros, volume, etc.

Ex) O valor da pré escala sera o deslocamento dividido pelo nimero de pulsos gerado pelo
encoder. O valor de pré escala é igual ao comprimento deslocado em um pulso do encoder.

«Controle de comprimento usando contador e encoder.

« x Diametro da roldana(D)

*Valor de pré-escala =

Contador

Controle do <,\I
El

Motor
[Diametro da roldana conectada
ao encoder, é de 22mm, nimero
de pulso do encoder: 1000]

0.069 no fator de pré escala

“Numero de pulsos por 1 revolugéo

do encoder

3.1416 x 22
- 1000

= 0.069mm/Pulso

E possivel ver o deslocamento no contador a cada 0.1mm ajustando

O ponto decimal deve ser posicionado na primeira casa decimal.

* Como mudar o modo de operacao(Contador/Temporizador)
*Modo de operagao temporizador
Modo temporizador |

Pressionar Pressionar

por 3 seg. por 3 seg.
Faixa de tempo |

]
o] |

| Crescente/Decrescente 4 = a' |

o] |

*Modo de operagao contador
| Modo Contador | |

Pressionar por Pressionar

por 3 seg. por 3 seg.

Entrada

o] |

| Velocidade max. contador [ F5

ol |

(1 n) |

| saida olik | | saida olik |

ol ] o],
| Saida 2 olkd | | Tempo de saida aut.k |

N ] )
| saida1 olit! | [Logica de entrada & i |

o] |

|Sinaldeentrada ek |

ol

| Trava

|

|C0ntador/Temporizador -k |

o]

| Légica de entrada %, [k |

]

Tempo min. de reset 5k |

bl |

| Ponto decimal dFf |

ol |

| Pré-escala 5

o] |

|Va|or de meméria do contador dAk A |

o]

| Trava

o]

| Contador/Temporizador { - &

Ajuste dos parametros(Temporizador) |7

Lol¥ |

Ajuste dos parametros(Contador)

]
-

para o modo temporizador.

porizador, ao pressionar
para o modo Contador.

por mais de 3 seg., ele mudara

' I"l:l
LOoL .
taréd ao modo normal

| ao modo de parametrizagao
Se nenhuma tecla for pressionada por 60 seg ou mais retornara
modo normal.

- Depois de selecionar Temporizador na fungéo de ajuste Contador/
Temporizador, ao pressionar , por mais de 3 seg., ele mudara

Depois de selecionar Contador na fungéo de ajuste Contador/Tem-

Se pressionar , por mais de 3 seg. no modo de ajuste, ele vol-

- Se pressionar [MD] por mais de 3 seg. no modo normal, ele voltara

ao

p-2




» Parametrizagcdo no modo contador

Parametros Como mudar((a) )
" ,l [N x(] [N R [
» Modo Entrada r’u Il e >0 L—]
AL Quando selecionar “U” ou “d” no modo de entrada, os modos de saida”S,T,D” ndo serdo mostrados
) ‘ anr Y g Y (e
Maxima 0T a AL AN
Velocidade A velocidade de contagem é aplicada para as duas entradas de sinal ao mesmo
Contagem tempo INA e INB,
P Quando usar o0 modo de saida “d”, as velocidades 5kcps e 10kcps néo serdo
indicados no display.
*Entrada crescente/decrescente
s o 4,0'4, -»'-'»':’4»':'4»':’
Modo Saida [Cr LT A TR T
" *
anr Entrada crescente/decrescente A,B,C
| G X B v IR S S oy A |

Largura do R . e -

"t D@} o i Ccnrn o i DNy
Pulso de saida | [> 1d T LT L RO T D T iU T Gl a0

v.’n'_“:l? Unidade :ms

Largura do [y Oy N T e Ty Oy o N D D T R I T T O D Ty N Y |

Pulso de saida [0 3T T U0 UL T O T T gL )
Dl'.l'l': l‘ Unidade:ms

&)
O

Légica de entrada
S0

Indica a l6gica de entrada selecionada no jumper interno.

X

x| ~ ]
Entrada com tenséo IJI'UL Entrada sem tenséo nrn

&)
O

Tempo min.reset

o

[ QN
|«

,'.' Largura min. do sinal de reset(Unidade:ms)

&)
O

[
Ponto Decimal
dr

e e e ecee P occcces P occcecs P occeces
NY Ny NG
AN A AN

C ]

@)
=

Valor Pré-escala

-Tecla (4 : Move para o digito & esquerda.
-Tecla (&) , (¥) : Altera o valor de pré escala.
- Valor de pré escala: Valor que sera multiplicado ao valor da
contagem.
Ajuste do valor de pré escala 6 digitos: 0.001~99.999. 4 digitos:0.01~9.99

&

Retencéo de ::l'. Er Ao desligar o aparelho perde a contagem
Memoéria T -
R ,: ”© - [ IR r F{ Ao desligar o aparelho a contagem é memorizada|

dAtR

Trava de Teclado ] [ R IR Y T TR e TR I M |
Y ’—"_.l:u‘l' Ll Lok l.l:n..:a—l
LoLC

Contador/Temporizad T
ontador/Temporizador r ) L -r L own : Contador
— L oL
o LOemn <— L ng R 4 )
@__ Lo L N Temporizador

-N&o ha Parametro “OUT1" nos modelos com preset simples , o parametro "OUT2”

sera substiuido pelo parametro

" [}
bk &

-Nos modos de saida “F,N”, se o valor do contador atingir 0 setpoint, a saida ficara

acionada continuamente. Por isto ndo existira o parametro "OUT2”

-Os modos de saida “S,T,D”, s6 existem quando a entrada estiver em Ud-A, Ud-B, Ud-C

-Quando estiver parametrizando o aparelho, nenhum sinal de entrada sera aceito e a saida perma-

necera desligada.

-Quando selecionar o modo de saida “D” e utilizar velocidade de contagem rapida. O relé de saida
pode né&o operar normalmente. Neste caso utlize a saida a transistor.

* Modos de entrada para contador

Modo de entrada Carta de Tempo Notice
ina H
L ﬂ-ﬁ-ﬂf—ﬂ—m—ﬂL INA : Entrada de contagem
Ho 3 3 S 1A ’+: A 3 INB : Inibicéo de contagem
INB " | ; ; ; ; Quando o sinal INB passa para nivel alto,
! ! ! Sem contagem Log S os pulsos de contagem do INA néo seréo
Valor | . ' 3 i
de contagem I 2 aceitos.
" (o}
1] 0
Sem contagem
ina H
(Positivo) L A A
H } } INA : Inibicdo de contagem
INB | —D—D—E—D—l_—_&—D—DF INB : entrada de contagem
; ; ; 3 L4 Quando o sinal INA passa para nivel baixo,
e maV;e"’m’ 3 . | 2 ‘ os pulsos de contagem do INB nao serdo
0 aceitos.
0
ina H
L —B—E—E—H—DTQ—D— INA: Entrada de contagem
b ! ! ; ‘ ! INB: Inibigdo de contagem
INB | ! ! ! ! Quando o sinal INB passa para nivel alto,
N1 ! 5 ' Sem contagem ' ' 0s pulsos de contagem do INA néo serdo
Valor ne n-3 g aceitos
f de C°”‘a‘(’)em n-5_ | n=valor de setpoint
[
(Negativo) | ya H T Sem contagery INA : ler?tr'ada de contagem
L A A INB : inibic&o de contagem
ng H - n=valor de setpoint
L— Quando o sinal INA passa para nivel mais
-1 n-2 3 | . baixo, os pulsos de contagem do INB n&o
de contavgﬁtelll?r:‘l_l—liéilin;5 seréo aceitos.
0
] ] INA "I_' INA : Entrada de contagem
DX i i | Al B A \ INB : Comando de contagem Positivo/Ne-
i, Ho i i : | ativo.
Positivo/ INB 1 1 1 ’Ff—!_’ﬁ* 1 9 : .
N(egativo—A) L ! ! ! ! ! ! ! quando o sinal INB esta alto, a contagem
valor ! ! 3 ! ! 3 € negativa. Quando o sinal esta baixo, a
de contagem ol 1 2 2 1 2 contagem é negativa.
0
PP S e I e Y s R s I s I 3
DX | | | | | | INA : Contagem positiva
(ositvo/ | ™8 L 4 1 M " |IN8:Contagem negativa
nep ativo-B) ; ; ; j j ; ; ; Quando o sinal INA e INB vé&o para nivel
9 valor ! b, 13 , 5 : ! b, 13 alto ao mesmo tempo, a contagem perma-
de contagem M nece inalterada.
0
M At M M M | Quando usaras fases A, B do encoder
o ’-'_ ) L EEEE] nas entradas INA e INB. Ajuste 0 modo
(positivo/ g H } } i i 1 1 de contagem como diferenca de fase
negativo-C) L . : - i ! ! (Ud-C)
diferenca Valor ' ' 13 ' | '3 :
de fase de contagem M
0 0

*A: Maior que a minima largura de sinal selecionada, B: maior que 1/2 da min. largura de sinal selecionada.
A contagem ficard incorreta (+/-) se a largura do pulso de A ou B for menor que a minima largura do sinal.

Simbolo Entrada Entrada tens@o(PNP) | Contato seco(NPN)
5-30VCC Curto circuito
L 0-2vCC Aberto

» Operacéao do contador CT6-I(apenas indicacao)

1 Contagem crescente

RESET
INIBICAO
999999

m

1 Contagem decrescente

n

RESET
INIBICAO
999999

: N

-99999

I Contagem crescente / decrescente: comando(Ud-A), individual (Ud-B) e
diferenca de fase (Ud-C).

m

RESET
INIBICAO

999999

-99999

» Modos de saida do contador

Saida pulsada(saida OUT1 ) saida pulsada Said
saida [ (saidaOUT2) é aida
Modo modo de entrada o ~
A eracao
Saida Crescente Decrescente Crescente/Decrescente A, B, C perag
RESET I N n ! 0|0 M M
999999 : : Apbs contagem, o valor do
I |PRESET2 display aumenta ou diminui e a
' PRESETé g j " A saida sera mantida acionada até
f ; - v i i P
(F) oUTL — — — I ' - |aueo sinal do reset seja aplicado
ouT2 = = [ H -
(ouT)
reset l |0 n a0 N
999999 Ap6s contagem, o valor do
X Esgggf ‘ \ \ display fica_\ré cqnge_lado ea
0 ; = ; — /v saida continuara acionada até
(N) oUTL - — | m—— L1 | . L | que o sinal do reset seja aplicado
ouT2 = = = = — — -
(ouT)
0 0 N
5;%%; O valor do display zera quando
I~ |PRESET2 a contagem atinge o valor de
L |PRESETL ’ ’ > > N / setpoint.
0 . . . . T : N . .
: : H : I : A saida OUT1 é desligada logo
©) out I—T I—T '—1 '—7 e ap6s a saida pulsada OUT2.
ouT2
(ouT)
0 0 N
ggg%%; Apos a saida pulsada OUT2, o
y~ |PRESET2 valor do display ira zerar, a ope-
PRESETé ! : h ™ racéo de contagem reiniciara.
(R) oum — =i i A saida OUTL é desligada apos
a saida pulsada OUT 2.
ouT2
(ouT)
reser u 0 -1 A 0 .
999999 1 Ap6s a contagem, o valor do
)¢ |PRESET2 display aumenta ou diminui até
L PRESETé ! j j o sinal de reset ser acionado.
: : : A saida OUTL1 é desligada apos
(K) ouTL = a saida pulsada OUT2.
ouT2 i i 1 1
(ouT)
RESET 0 ﬂ [ Apbs contagem, o valor do
_ 999999 : display € mantido durante o tempo
Ix( Eggggi S em que a saida pulsada OUT 2
J o : ~N / estiver acionada.
: : v
®) | oum C i Ci
ouT2
(ouT)
reser 1 ['1 0 ,
999999 Ap6s contagem, o valor do
I |PRESET2 JA display aumenta ou diminui e
[} PRESET% ; ; ; N seré zerado ap6s o tempo de
(Q) F 1.__ ._ I l I 4 I duracéo da saida pulsada OUT2.
ouT1
ouT2
(ouT)
reseT 1 0 ! -1 0 u! u!
. 999999 * .
11 |PRESET2 Apos contagem, o valor d_o
It |PRESET1L d > N display e a saida OUT 1 ficardo
0 I . — congelados até o sinal de reset.
Q) outt | | | - | 9
ouT2
(ouT)
Crescente/Decrescente - A, B, C
RESET 0
999999
- PRESET2 OUT 1 e OUT 2 ficdo ativados
a PRESETé nas seguintes condicdes:
-999999 OUT 1 ativado > setpoint 1
(S ouTL — — c OUT 2 ativado > setpoint 2
ouT2 = —
(ouT)
RESET 0 5 ido li
599999 OUT1 é mantido Ilge}do (ON),
) PRESET2 quando o valor do display &
e PRESETL i > menor do que o valor de
T _999993 I ! setpoint 1. OUT 2 é mantido liga-
( ) ouTL —_ — . — — — do (QN) quando 0»va|0r do dis-
play é igual ou maior que o
(%%Trz) = setpoint 2.
RESET 0 [
999999
] PRESET2 Quando o valor do display é igual
(] PRESETé ao valor de ajuste (setpoint 1 ou
999999 setpoint 2) as respectivas saidas
(D) outL i i 1 serdo acionadas.
ouT2 u
(ouT)

* A saida de preset simples funciona da mesma forma qua a saida OUT2 do preset duplo.




* Parametri Zacao no modo tem po rizador Retardo na energizacéo 1)A temporizagao ¢ iniciada com a energi- Intervalo 1(Reset pela alimentacio) 1)Ao emitir 0 INA, a saida de controle é
;g:\géo ([(j) I[I‘\IA nao telm fu[rju;éo). ’ g;ixada ea temporiza:?\IéAo é in:cci‘ada.
A . . = saida de controle pode ser operada penas o primeiro é valido.
Parametros Como ajustar (4] (v) Alimentag&o como saida continua ou saida pulsada.. Alimentagéo — . 3)Quando a temporizagéo alcanca o valor de
INA = 3l 3)Quando ¢ desenergizado, o tempo ala] T I= n n setpoint o valor do display é zerado e a
Cor D CCr g T il 9 INIBICAO marcado ser& memorizado. INA saida de controle é desativada.
AL aCL C " A noa DO RESET il INIBICAO ™ ul — 3)A saida ¢ acionada logo que comega a
999999 | 555535 ] 1595939 | 595995 1555555/ | | |ovo2 ] ‘ s Ly ResET =
S0 R S J40.9) EEERR ’ OUT2(Saida) D
i v valor setpoint HOLD . i m— — —
Faixa de Tempo Ti T - ~ e po: T s —— ‘[—1 — (INT.1) voaLIJoTrzs(;igi)r
non o [} [} ) T —
OO OO SO SIS valor setpoint L o (Tempoaustd) 7] crescente — Alimentagao ———————————
(w) S95555 | | 5O5555 ) [S55555 | | 555555 decrescente 0 N our2 § -~ J T E—
(OUT) | — I — valor setpoint 0 o] T
Modo crescente/decrescents [ — Crescente: Tempo vai de 0(zero) ao valor de setpoint. Ciclico (Reset pela alimentagao): Saida pulsada gi(a;gg\ F;?g;;?;g;ggﬁooqﬁ\? Eif)\lgﬁé " decrescente — (OOLLJJ-E'Z) I
- . . y entq - .
W-d) (Up) (Down) Decrescente : Tempo vai de valor do setpoint a 0 (zero) Alimentagéio — apenas o primeiro sinal é valido. T:tempo ajuste
- - 3)Os tempos de On e de OFF devem ser Retard descida do sinal (R t pela ali 5 . . L .
. R ) R I | {7 DG Cru INA an [ 1 T H PR etardo na descida do sinal (Reset pela alimentacéo) 1)Ao retirar o sinal INA, inicia a temporizag&o.
w Modo de saida DO il 3 R Bl X N N TN > L Ll N | ajustados individualmente. 2)Quando a temporizag&o alcanga o valor de
" 4)Caso usar a saida a relé o tempo deve Al tacio -] setpaint o valor do display é zerado e a
) o ™ - A i imentacdo
our o ,:" <+ ,‘“':. : <+ n,’: - ‘.' L ::’.I:' INIBIGAO serno min. 100ms. I(;NA i i saida de controle é desativada.
A | a 3)A saida é acionada logo que comeca a
- - - Toff Ton Ta; Th Ton Toff Ton: Toff Ton Toff INIBICAO izaca
o) (050 — 00 200 — 500 — 1500 £ u - oFd 5 S
Tempo de saida 3 - y " " - - ':' '." :.“ .“‘_,:‘1".:41 rLi OUT2(Saida) — - C !(.)l'l:Dl.l OllJTZ(Sa"d_a) } = AlimentaggoT—————————
ollkt AOLD S auuet T cuan (Unidade:ms) (FLK) Valor setpoint (OFD) Vator setpoint — e —
nidade:ms . crescente 0
Valor setpoint = valor setpoint ouT2 —
Logica c;e Entrada Indicacdo da logica deoentprada, n&o pode se ajustada porn@ G crescente 0 Alimentagé [mn— decrescente 0 — ©un Titempo ajuste
(Y Entrada com tens&or 1 Entrada sem tens@o nrin Valor setnoi INA
Q point Toff  Ton_ Toff
i { — 0N ) Valor setpoint ouT2
Tempo do S'nz_’“fe entrada I «<—— LI (Unitms) decrescente o 0 ©ouT) — 1 /—
(n-D Selegéo da largura min. do sinal de Reset INA, INHIBIT, R — - = - -
@ T 4o toclad — Ciclico 1(Reset pela alimentag&o): Saida continua 1)O temporizador ¢ iniciado quando INA é
rava ao teclado ] | - ativado, mesmo acionando o INA novamentg =1 H H H =
o tee L Aimentacgio—L apenas o primeiro sinal é valido. » Operacéao do temporizador do CT6-1 (apenas indicacéo)
@ LoLLC INA mn 1 n n 2)Caso utilizar a saida a relé o tempo deve
- - % m M ser no min. 100ms.
contador/temporizador " 14 ——» L =i Lolin:Contador INIBIGAG — _111 Alimentag&o
MD roL LOWmn «—— £ e S : RESET p— — - M M
Lok £y A £ : Temporizador OUT2(Saida) INIBICAO
i X . Valor setpoint 9999.99
Quando estiver programando o aparelho nenhum sinal externo seré aceito e a saida permanecera desligada (OFF). —
A JU L — . | [——
Nos seguintes modos: FLK,INT,INT1,0FD, ndo héa ajuste do tempo de séida (out.t). crescente 0 Alimentagao——— Crescente =
Nos modelos de duplo preset a saida de controle opera como OUT 2 e o OUT 1 permanece inoperante. Valor setpoint INA LRI 9999 95
Na parametrizagdo se nenhuma tecla for acionada ap6s 60 seg., o temporizador retornar4 ao modo normal. B - ourz. = —— — ’ -
FI. ’C' ‘. decrescente 0 (oum) T:Tempo de ajuste Decrescente
== Ciclico 1(Reset pela alimentacéo):Saida pulsada 1)O temporizador € iniciado quando INA é 0
F . d t CT6 2P CT6 CT6 | (FLK_]_) ; ativado, mesmo acionando o INA novamentg
i - - Alimentacédo apenas o primeiro sinal é valido. .
alxa de empo( 1 1 ) IQNA nn 1 n n 2)A saida de controle opera como saida pul ° CUIdadOS
~ =] sada, caso use a saida a relé o . =
Modo de ajuste INIBICAO — _lf'l tempo deve ser no minimo 100ms. 1. Alimentagéo ]
Faixa de tempo - - - RESET t ot t *A tens&o da alimentagdo aumenta nos
Display de contagem Display de setpoint OUT2(Saida) primeiros 100 ms, depois de ligado e cai por Alim {ON
0.01s - 9999.99s Qoo Valor setpoint 700 ms depois de desligado. O funcionamento |entag " 100ms -
Sttt S i SR — X0 & o
015  -99999.95 .::,3.:‘.,;',5.,3 crescente 0 _ A""‘E"I‘:‘i\af’ o qq gp_arelho né&o é confiavel durante o 100ms | g0 Tempo indisponivel
T Valor setpoint T, T iniciais e 0 700 ms finais. para o sinal de entrada
1s  -999999s 999999 - - ooh — L 1L L 2. Cabo do sensor
..... decrescente 0 . ; . .
1] T.Tempo de ajuste
0.01s - 99m59.99s o oo i . : — . *Use o cabo mais curto possivel. o
] iclico 2: Saida continua 1)0 temporizador € iniciado quando INA & «Use um cabo blindado para Iongas distancias.
0.1s  -999m59.9s g O R O ativado, mesmo acionando o INA novaments : ~
44404 ! T apenas o primeiro sinal é valido. *Separe o cabo do sensor dos cabos de alimentagéo.
DD DD i} Alimentacao > . .
0.1m - 99999.9m e e INA —n 1 = n 2 saida de controle opera cormo saida 3. Entrada de contagem por contato seco ( quando utilizado como contador)
atemporizacao alcancar a1 . ~
1m - 999999m P nggn‘q INIBICAO 0 A ° Valordeqsetpoim_ porizag ¢ Se utilizar contato seco para realizar a contagem, ndo use os modos de entrada 1k, 5k, 10k.
—= e b - 3)Caso use a saida a relé o 4.N&o usar nos seguintes ambientes
YR D] RESET n ini oo - .
1s - 99h59m59s H ok Y555 tempo deve ser no minimo 100ms elugares que tenham muita vibrag&o ou impacto
1m - 9999h59m H '_'. gogoco OUT2(Saida) =t elugares onde existam substéancias acidas ou acalinas
Valor setpoint0 e — elugares onde haja incisédo de raios solares.
s — POWER o = «lugares com fortes campos magnéticos ou ruidos elétricos
X 1 : crescente : f i 5
» Modo de operacao da saida (Temporizador) M EEEE 5. Ambiente de instalac&o
: Valor setpoint ¥ (Cc))Lij‘I:rz) o 'I'_l**—ﬂl_ -deye ser usado em lugar coberto
t iz;g: pulsada i decrescente 0 \-\|\ g - HOLD . °é|tltudde MaIX._ZEJOOZm
i ; t=tempo de saida pulsada TTempo de ajuste sGrau e po u!gao ~
Ciclico 2:Saida Pulsada 1)O temporizador € iniciado quando INA é ecategoria de instalagéo Il
d Crwd ativado, mesmo acionando o INA novamentg
Mo ,0 Carta de tempo LR ) —_— apenas o primeiro sinal é valido.
de saida Operagao FLK.2 Alimentag&do 2)A saida de controle opera como saida
Retardo no sinal ( . ) INA 1 nn M n cont:nuz quandq atemporizacédo alcangar
_ _ o valor de setpoint.
. N [ 1)A temporizacdo € inicada quando o INA INIBI(;AO 0 3)Caso use a saida a relé o
Alimentacao é ativado.Quando o INA ¢é desacionado, 0 RESET n tempo deve ser no minimo 100ms
INA p— temporizador zera.
INIBICAO A 2)A saida de controle pode ser operada .l ﬁ t. ata t
| como saida continua ou pulsada. OUT2(Saida] = . . . .
and RESET : = Valor s(etpoin)t G —— *O ndo cumprimento destas podem danificar o aparelho e ocasionar a perda da garantia.
(OND) OUT2(0UT) ol o — A i S
H P INA
Valor setpointO . T Crescente 0 T T-C c T ° P”nClpals PrOd UtOS
LA limentacao : gt
Up  Valor setpointO INA — Valor setpoint § o foood (%%TTZ) Q_I_PL « CONTADOR
DDispIay }«—»\ Decrescente 0 = - HOLD « TEMPORIZADOR
own — oUT2  T(Set point) TTempo de ajuste| | , CONTROLADOR DE TEMPERATURA
(OuT) I Intervalo (Reset pela alimentag&o ou pelo sinal 1)Quando INA é ativado, o tempo & iniciado.
P * MEDIDOR DE PAINEL
Retardo no sinal 1)A temporizacéo € iniciada quando INA é 2)Quando INA é desativado, o tempo zera. ~ -
Alimentaca I gg‘éii‘;g‘;?:ﬂ";r?is?:;"gg éﬁi"ﬂA novamenty Alimentaggo — LI glﬁ)%ai:tdg aatlzm)gr;;a;io a’\lcin;;:ooevglor d . B’;\\ICISAI\fDEEng/D?OFI’\ILTAAYDOR DE PULSOS U'onlcs Corporation
imentac&o . — — — — v isplay é zer .
I‘;NA M 2)A saida de controle pode ser operada INA saida de controle ¢ desativada. « SENSOR DE PR?DXIMIDADE http://www.autonics.com.br
- M como saida continua ou pulsada. INIBIQAO A 5)A saida é acionada logo que comega a N - -
INIBIGAO — l RESET n temporizagéo. * SENSOR FOTOELETRICO . Autonlcs do BI’&SI'
R | RESET T T T [T + SENSOR DE FIBRA OTICA
DO DN . — N S I S D) . . )
(OND.1) OUT2(0UT) Alimentagéo T (INT) OUT2(Saida) * SENSOR DE PRESSAO Av. Eng Luis Carlos ?emm'936’ ¢ 31
- up  Valor stpoin Valor setpoint 0 Almentagag—————— « ENCODER ROTATIVO CEP: 04571-905 - Sao Paulo - S.P.
Displa: % n ina —18 Crescente A —— « CONTROLADOR DE SENSOR TEL: ( 0 xx11) 3055-1660
D play 0 k—" Valor setpoint 0 T P T E
OWN\aor setpoint ¥ oura  T(Setpoiny Setpo = oua e + CONTROLADOR DE POTENCIA E-mail : vendas@autonics.com.br
0 P U — Decrescente un) /R * MOTOR DE PASSO 5 FASES/ DRIVERS
Ttempo de ajuste| | , SISTEMA MARCADOR A LASER (COz, Nd:YAG) EP-E-01-029F




