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Unidade Industrial - São Roque - SP - Brasil 

Desde 1954, produzindo instrumentos para Automação 

P 

roduzir instrumentos para automação industrial, comercial e predial de tecnologia avançada é a 

atividade principal da COEL desde 1954. Há mais de 50 anos, a COEL tem se distinguido por 

oferecer uma linha completa de produtos e serviços desenvolvidos para garantir soluções de 

elevada performance. 

Graças a política de parcerias internacionais, a COEL está capacitada a apresentar produtos e soluções de 

vanguarda para atender o mercado cada vez mais exigente. Certificada pela BRTÜV na norma NBR ISO 

9001-2008, para a COEL, qualidade, confiabilidade e responsabilidade fazem parte do seu dia-a-dia. 

Unidade no Pólo Industrial de Manaus - AM - Brasil 
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Temporizadores Eletrônicos Analógicos 

AE | AET | A2E | AC | AG | A2F | AY PE | P2E | PES | PWU | PZ | P2C FTE 

5 versões de funcionamento. 
Retardo na energização: AE, A2E. 
Retardo na energização com comando a 
distância: AET. 
Prolongador de impulso: AC. 
Pulso na energização: AG. 
Cíclico regulável (gerador de pulsos): A2F. 
Partida estrela-triângulo: AY. 
Escalas de tempo e alimentação (pág. 4). 
Caixa ABS V0 padrão DIN 22,5 x 75 mm, 
montagem interna com fixação por parafuso 
(adaptador opcional) ou trilho DIN 35 mm. 

5 versões de funcionamento. 
Retardo na energização: PE, P2E. 
Retardo na energização com contato de 
comutação instantâneo: PES. 
Pulso na energização, na desenergização e 
na desenergização/energização: PWU. 
Retardo na desenergização: PZ. 
Prolongador de impulso: P2C (somente na 
alimentação 28 a 250 Vca/Vcc). 
Escalas de tempo e alimentação (pág. 4). 
Caixa ABS V0 55 x 70 mm, montagem 
interna com fixação por parafuso ou trilho. 

Tempo fixo: 1,5 / 10 / 20 / 30 segundos. 
Indicação de acionamento por LED. 
Baixo custo. 
Alimentação 94 a 242 Vca @ 100 mA. 
Caixa compacta 33 x 22 mm, em ABS V0, 
tecnologia SMD, circuito resinado, "Fast-on". 

Diferentes Funções 
E-Retardo na energização: Pro- 
  porciona um intervalo de 
  tempo regulável entre a ali- 
  mentação e a atuação do con- 
  tato de saída. 

ES - Funcionamento idêntico ao 
  da fun­«o ñEò, tendo ainda um 
  contato de comutação instan- 
  tâneo ao energizar o ins- 
  trumento (relé 2). 

C-Prolongador de impulso: Com 
  o instrumento alimentado, fe- 
  chando o comando, o relé de 
  saída é acionado. Ao abrir o 
  comando, o relé permanece 
  energizado durante o tempo selecionado. 

G-Pulso na energização: Com 
  a alimentação, o relé de saída 
  é instantaneamente acionado 
  durante o tempo selecionado na escala. 

AD | PD | P2D HEG | LEG 

Função cíclica regulável. 
Tempos independentes. 
Várias escalas de tempo e alimentação 
(página 4). 
1 saída (AD-PD) ou 2 saídas (P2D) a relé 
(SPDT) (especificar). 
Protetor de terminais IP20. 
Caixa ABS V0 padrão DIN 22,5 x 75 mm 
(AD) ou 55 x 70 mm (PD-P2D), montagem 
interna com fixação por parafuso (AD, 
adaptador opcional) ou trilho DIN. 

2 funções: retardo na energização ou pulso 
na energização (configurável por DIP). 
Escalas de tempo (segundos/minutos) con- 
figurável por DIP Ver página 4.. 
Ajuste do tempo através de knob, com zero 
absoluto. 
1 saída a relé (SPDT) ou Buzzer (sob consulta). 
Alimentação: ver tabela na página 4. 
Caixa plug-in em ABS V0 padrão DIN 
48 x 48 mm (HEG) ou 72 x 72 mm (LEG). 

D-Cíclico: Com a alimentação, 
  o relé de saída é ciclicamente 
  acionado durante tempos se- 
  lecionados nas escalas (tem- 
  pos independentes). 

DA - Cíclico com único período: alimentação 
 Com o instrumento ener- porta 
 gizado e fechando a entrada inicia 
 digital inicia/cancela, os relés R1t.1t.1 
 de saída são ciclicamente R2 
                                                t.2t.2acionado durante tempos 
 selecionados nas escalas (tempos independentes) por um 
 único ciclo (HWY-LWY). 

F -Cíclico: Com a alimentação, o 
   relé de saída é ciclicamente 
   acionado com a frequência se- 
   lecionada na escala (frequên- 
   cia de pulsos-selecionáveis). Escala de 20 a 80 imp./min. 

WU - Pulso na energização, 
 Pulso na desenergização, 
 Pulso na energização / 
 desenergização: Energiza 
 o relé de saída durante um 
 intervalo de tempo fixo. 
 (0,5 segundo). 

Y-Partida para motores 
  trifásicos: Para par tida de 
  motores com chave estrela- 
  triângulo. 

Z-Retardo na desenergização: 
  Com a alimentação, o relé de 
  saída é instantaneamente aci- 
  onado. Ao desenergizarmos, 
  o relé permanece energizado durante o tempo selecionado 
  na escala. 

P-Cíclico percentual: Com a ali- 
  mentação, o relé de saída é 
  ciclicamente acionado duran- 
  te uma % do tempo de ciclo. 

LP RTDF 

Temporizador cíclico percentual. 
Escalas: 0 a 20 ou 0 a 60 segundos 
(outras sob consulta). 
Ajuste do tempo através de knob. 
1 saída a relé (SPDT). 
Alimentação: ver tabela na página 4. 
Caixa plug-in em ABS V0 padrão 
DIN 72 x 72 mm. 

Temporizador com função cíclica. 
1 saída a relé (SPDT) 16 A (cos Ô = 1). 
Alta imunidade a interferências. 
Ajuste do tempo de relé desenergizado (T1). 
Ajuste do tempo de relé energizado (T2). 
Botão de reset. 
Alimentação: 94 a 242 Vca. 
Caixa em ABS V0 padrão DIN 72 x 103 mm, 
montagem interna com fixação por parafuso 
ou trilho DIN 35 mm. 
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Tabela de Escalas de Tempo e Alimentação 
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Temporizadores Eletrônicos Digitais / Microprocessados 

T80 TW21 ARM | RTRM 

Funcionamento: retardo na energização ou 
pulso na energização (especificar) 
Escalas: 1, 10 ou 30 s/min e 1 hora. 
1 saída a relé (SPDT). 
Ajuste de tempo e escalas via potenciômetro 
frontal. 
Alimentação: 94 a 242 Vca e 24 Vcc/Vca. 
Terminais com proteção IP 20. 
Caixa ABS V0 padrão DIN 17,5 x 88 mm, 
montagem interna. 

HW21 | LW21 

Multifunção: 10 funções de temporização. 
Multiescala: 1 e 10 (s, min e horas). 
Configuração de função e escala através de 
DIP Switches. 
2 saídas a relé (SPDT). 
Alimentação: 12 Vcc ou 24 Vca/Vcc ou 
94 a 242 Vca (especificar). 
Terminais com proteção IP 20. 
Caixa ABS V0 padrão DIN 17,5 x 90 mm, 
mont. int. c/ fixação por trilho DIN 35 mm. 

HWKT 

Temporizador com função cíclica para 
reversão de motores. 
Varias escalas de tempos disponíveis. 
Tempos de rotação e parada fixos. 
Saída a relé 5 A @ 250 Vca cos Ô = 1 
(carga resistiva) ñARMò e 16 A @ 250 Vca 
cos Ô = 1 (carga resistiva) ñRTRMò. 
Alimentação: 94 a 242 VCA. 
Caixa em ABS V0 padrão DIN 22,5 x 78 mm 
(ARM) e 72 x 103 mm (RTRM). 

LWKT 

Multifunção: 10 funções de temporização. 
Multiescala: 1 e 10 (s, min e horas). 
Configuração de função e escala através de 
DIP Switches. 
Seleção da escala através de knob, com 
zero absoluto. 
2 saídas a relé (SPDT somente para LW21). 
Alimentação: 12/24 Vcc ou 94 a 242/24 Vca 
(HW21) 24 Vca/Vcc ou 110/220 Vca (LW21). 
Caixa plug-in em ABS V0 padrão DIN 48 x 
48 mm (HW21) ou 72 x 72 mm (LW21). 
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Contador / Temporizador / Totalizador 
Duplo display LCD retroiluminado. 
2 saídas a relé e 3 entradas digitais config. 
Reset frontal, remoto, automático e na 
alimentação (configurável). 
Tempos: 0,01 a 9999,99 s/min e 
0,1 a 99999,9 s/min. 
Fonte interna 12 Vcc/200 mA (para 
alimentação de 85 a 242 Vca). 
Alim.: 85 a 242 Vca, 12 Vcc ou 24Vcc/Vca. 
Caixa plug-in em ABS V0 DIN 48 x 48 mm. 

Contador / Temporizador / Totalizador 
Duplo display LCD retroiluminado. 
2 saídas a relé e 3 entradas digitais config. 
Reset frontal, remoto, automático e na 
alimentação (configurável). 
Tempos: 0,01 a 9999,99 s/min e 
0,1 a 99999,9 s/min. 
Fonte interna 12 Vcc/200 mA. 
Alim.: 85 a 242 Vca, 12 Vcc ou 24Vcc/Vca. 
Caixa plug-in em ABS V0 padrão DIN 
72 x 72 mm. 

* Bi -voltagemOutras 
tensões sob consulta 

* Ou tempos 

combinados (consultar) 
  Outras escalas sob 
consulta 

m 

s = segundosm = minutosh = 

horas 



Temporizadores Eletrônicos Digitais / Microprocessados 

HWY | LWY HWE | HWPD TT34 

2 saídas temporizadas (tempos indepen- 
dentes). 
4 funções de temporização: cíclica, cíclica 
com único período, prolongador de pulso, 
retardo e pulso na energização. 
Temporização em segundos, minutos e horas. 
Buzina interna: final da temporização. 
2 entradas digitais. 
Alimentação: 110 ou 220 Vca (HWY) e 
110/220 Vca (LWY) (especificar). 
Caixa plug-in em ABS V0 padrão DIN 
48 x 48 mm (HWY) ou 72 x 72 mm (LWY). 

Temporização função E ou G (HWE). 
Temporização cíclica percentual (HWPD). 
Reset na alimentação ou com memória 
permanente E2PROM. 
Display de alto brilho, com 3 dígitos. 
Tempo programável de 0 a 999 (s/min) HWE. 
4 bases de tempo (5/10/15/20 s) HWPD. 
Tecla frontal para reset/start. 
Alim. HWE: 24, 48, 110, 220 Vca ou 24 Vcc. 
      HWPD: 110 ou 220 Vca (especificar). 
Caixa ABS V0 padrão DIN 48 x 48 mm, com 
terminais tipo ñFast-onò. 

2 saídas temporizadas. 
5 funções de temporização: cíclica, cíclica 
com único período, prolongador de pulso, 
retardo e pulso na energização. 
Temporização em segundos, minutos e horas. 
Entrada digital e reset. 
Frontal com proteção IP65 (com guarnição). 
Tecnologia microprocessado. 
Alimentação: 90 a 240 Vca (outras sob 
consulta). 
Caixa em policarbonato V0 (auto-extinguível) 
tamanho 75 x 33 mm. 

Temporizadores Eletromecânicos 

LCM T24/E 

Retorno manual ao ponto de regulagem, proporcionando 
memorização acumulativa. 
Sinalização luminosa indicando a temporização em ocorrência. 
Botão deslocando-se regressivamente durante a temporização. 
Micro interruptor de saída com retardo na energização. 
Imune a interferências elétricas. 
Possibilita ligar ou desligar a carga diretamente do botão frontal. 
Escala de tempo: 0/15 min - 0/60 min - 0/180 min - 0/6 h - 0/24 h (p/ 60Hz). 
Alimentação: 110 ou 220 Vca, 50 ou 60 Hz (especificar). 
Caixa ABS-V0 padrão DIN 72 x 72 mm. 

T33/E T45 

Retorno automático ao ponto de regulagem. 
Ponteiro deslocando-se regressivamente durante a temporização. 
Retardo na energização. 
2 contatos reversíveis + 1 contato instantâneo. 
Imune a interferências elétricas. 
Escala de tempo: 0/12 s - 0/120 s - 0/12 min - 0/120 min - 0/12 h 
                   0/6 s - 0/60 s - 0/6 min - 0/60 min - 0/6 h. 
Tipo de escala: multiescala com mudança interna. 
Alimentação: 110 ou 220 Vca, 60 Hz (especificar). 
Caixa 96 x 96 mm, montagem externa. 

Acessórios 

Base plug-in para o T33 

Retorno automático ao ponto de regulagem. 
Temporização regressiva. 
Retardo na energização. 
2 contatos reversíveis + 1 contato instantâneo. 
Imune a interferências elétricas. 
Memória opcional: T33 com memória. 
Escala de tempo: 0/6 s - 0/60 s - 0/6 min - 
0/60 min - 0/6 h. 
Multiescala c/ mudança interna e externa (opc.). 
Alimentação: 110 ou 220 Vca, 60 Hz. 
Caixa 72 x 72 mm, montagem externa ou 
interna com base plug-in (opcional). 

Retorno automático ao ponto de regulagem. 
Temporização regressiva. 
Retardo na energização. 
1 contato reversível + 1 contato 
instantâneo. 
Imune a interferências elétricas. 
Escala de tempo: 0/6 s - 0/60 s - 0/6 min - 
0/60 min - 0/6 h - 0/60 h. 
Multiescala com mudança interna. 
Alimentação: 110 ou 220 Vca, 60 Hz. 
Caixa 48 x 48 mm, montagem externa ou 
interna com base plug-in (opcional). 

Base plug-in para o T45 
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