Sensores de Fluxo para liquidos 1IcCOSs
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A passagem do fluido pelo sensor provoca o deslocamento preciso de um pistdo magnético que atua sobre um contato
Reed Switch que, por sua vez, pode ser ajustado alterando sua sensibilidade.

*Funcionamento por deslocamento de pistao magnético.
*Sinalizacao tipo On/Off - contato N.A.

‘Sensibilidade ajustavel.

‘Detecta aumento ou diminui¢ao de fluxo.

Aplicacobes tipicas:

*Supervisao de lubrificagao.

*Sinalizagao da diminuicao de fluxo em refrigeracgéao.
‘Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagoes.

IMPORTANTE!

B Para toda aplicagdo em produtos quimicos, deve-se conhecer a resisténcia quimica* dos materiais utilizados na construcéo dos sensores.
m E extremamente importante que o cliente faca sua propria avaliagdo para determinar se o material sugerido é apropriado a aplicacio desejada.
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Precisdo: ¥10% Repetibilidade (n4o considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): *10%
Caracteristicas Técnicas
Area de passagem interna: 4mm?
Pressao maxima de trabalho: 10Bar
Temperatura de trabalho: 0a80°C
Grau de filtragao dos liquidos: <100 micras - em caso da presenca de particulas ferrosas, utilizar filtro magnético
Vazao max. recomendada: 2L/min
Peso: 80g
Construgao
Corpo: Poliftalamida (PPA)
Rosca de conexao: 1/8”BSP fémea
Mola: Inox AISI 304
Anel de vedagao: O'ring de borracha nitrilica (NBR)
Caracteristicas elétricas
Contato: N.A. (Normalmente Aberto)

Tensao maxima de comutagao: 220Vac - 100Vdc
Poténcia maxima de comutagdo: 20VA - 20W

Conexao elétrica: Cabo 2x24AWGx1,5m
Grau de protegao: IP66
Garantia: 1 ano

* Tabela referéncia disponivel no site

www.icos.com.br
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Circuito elétrico

Ligacédo a uma carga indutiva: Ligacdo a um CLP
Contator, Relé ou Valvula Solendide —
<
/ C
/T2
L

K8 para AC
KD para DC

IMPORTANTE!

A carga elétrica a ser instalada em série com o contato (N.A.) do sensor nunca devera ultrapassar a poténcia de 20W-VA, com uma tensdo maxima de 220Vac. No caso
de acionamento de uma carga indutiva* (relé, contator ou bobina de uma valvula solendéide), utilizar sempre um filtro supressor (acompanha o produto) em paralelo com
a carga. Para ligagao a um CLP, ligar diretamente na entrada.

Dimensé6es (mm) Montagem

:

IMPORTANTE: ::::::i:ri:
O sensor devera ser instalado a
uma distancia minima de 20mm
de qualquer superficie ferrosa,
livre de interferéncia magnética
e sem vibragao excessiva.
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Aplicacées tipicas
Supervisao de refrigeragao isa ificaca N
p gerac Supervisao de lubrificacdo

Filtro
Magnético

Magnético

out06_fluxo

*Informe técnico “Protecao de Reeds Switches” disponivel no site

www.icos.com.br



Sensores de Fluxo para liquidos

icos

Série FA14 - Conexao 1/4’BSP

Pagina 1/2

A passagem do fluido pelo sensor provoca o deslocamento preciso de um pistdo magnético que atua sobre um contato
Reed Switch que, por sua vez, pode ser ajustado alterando sua sensibilidade.

*Funcionamento por deslocamento de pistao magnético.
*Sinalizacao tipo On/Off - contato N.A.

‘Sensibilidade ajustavel.

‘Detecta aumento ou diminui¢ao de fluxo.

Aplicacoes tipicas:

*Supervisao de lubrificagao.
*Sinalizacao da diminuigao de fluxo em refrigeragao.
*Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagoes.

IMPORTANTE!

B Para toda aplicagdo em produtos quimicos, deve-se conhecer a resisténcia quimica* dos materiais utilizados na construcéo dos sensores.
m E extremamente importante que o cliente faca sua propria avaliagao para determinar se o material sugerido é apropriado a aplicacio desejada.

Sensibilidade (40°C)
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Precisdo: ¥10%
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Repetibilidade (n4o considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): *10%

Caracteristicas Técnicas

Area de passagem interna: 28mm2
Pressao maxima de trabalho: 10Bar
Temperatura de trabalho: 0a 80°C

Grau de filtragao dos liquidos:

<100 micras - em caso da presenca de particulas ferrosas, utilizar filtro magnético

Vazao max. recomendada:

8L/min

Peso:

140g

Construgao
Corpo:
Rosca de conexao:
Mola:
Anel de vedagao:

Poliftalamida (PPA)

1/4”BSP fémea

Inox AISI 304

O'ring de borracha nitrilica (NBR)

Caracteristicas elétricas
Contato:

Tensdo maxima de comutagao:

N.A. (Normalmente Aberto)
220Vac - 100Vdc

Poténcia maxima de comutagdo:  20VA - 20W
Conexao elétrica: Cabo 2x24AWGXx1,5m
Grau de protegao: IP66

Garantia: 1 ano

* Tabela referéncia disponivel no site

www.icos.com.br
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Circuito elétrico

Ligacédo a uma carga indutiva: Ligacdo a um CLP
Contator, Relé ou Valvula Solendide —
<<
C
> P

/]i e 4\ K8 para AC

| Filtro Supressor | { KD para DC

IMPORTANTE!

A carga elétrica a ser instalada em série com o contato (N.A.) do sensor nunca devera ultrapassar a poténcia de 20W-VA, com uma tensdo maxima de 220Vac. No caso
de acionamento de uma carga indutiva* (relé, contator ou bobina de uma valvula solendide), utilizar sempre um filtro supressor (acompanha o produto) em paralelo com
a carga. Para ligagao a um CLP, ligar diretamente na entrada.

Dimensé6es (mm) Montagem

IMPORTANTE: :::: i
O sensor devera ser instalado a
uma distancia minima de 20mm
de qualquer superficie ferrosa,
livre de interferéncia magnética
e sem vibragao excessiva.

Conex&o de Saida

96
i_- SENTIDO DO FLUXO l
|
= = o ___T
I
|
|
256 —>i Conex&o de Entrada
Y
Fzs,s# !
‘ Parafuso sextavado interno para ajuste de sensibilidade
[—— 46 —>
Aplicacées tipicas
Supervisao de refrigeracao isa ificaca A
p gerac Supervisao de lubrificacdo
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out06_fluxo

*Informe técnico “Protecao de Reeds Switches” disponivel no site

www.icos.com.br
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A passagem do fluido pelo sensor provoca o deslocamento preciso de um pistdo magnético que atua sobre um contato
Reed Switch que, por sua vez, pode ser ajustado alterando sua sensibilidade.

*Funcionamento por deslocamento de pistao magnético.
*Sinalizacao tipo On/Off - contato N.A.

‘Sensibilidade ajustavel.

‘Detecta aumento ou diminui¢ao de fluxo.

Aplicacodes tipicas:
*Pressurizacado em filtragem de agua.
*Sinalizagao da diminuicao de fluxo em refrigeragéao.

IMPORTANTE!
B Para toda aplicagdo em produtos quimicos, deve-se conhecer a resisténcia quimica* dos materiais utilizados na construcéo dos sensores.
m E extremamente importante que o cliente faca sua propria avaliagao para determinar se o material sugerido é apropriado a aplicacio desejada.

Sensibilidade (40°C) FF12B02 1.2.031
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Precisdo: ¥10% Repetibilidade (n4o considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): *10%
Caracteristicas Técnicas
Area de passagem interna: 114mm2
Pressdo maxima de trabalho: 10Bar
Temperatura de trabalho: 0a80°C
Grau de filtragao dos liquidos: <100 micras - em caso da presenca de particulas ferrosas, utilizar filtro magnético
Vazao max. recomendada: 12L/min
Peso: 1209
Construgao
Corpo: Poliftalamida (PPA)
Rosca de conexao: 1/2”BSPT macho
Mola: Inox AISI 302
Anel de vedagao: O'ring de borracha nitrilica (NBR)
Caracteristicas elétricas
Contato: N.A. (Normalmente Aberto)

Tensao maxima de comutagao: 220Vac - 100Vdc
Poténcia maxima de comutagdo:  20VA - 20W

Conexao elétrica: Cabo 2x24AWGx1,5m
Grau de protegao: IP66
Garantia: 1 ano

* Tabela referéncia disponivel no site

www.icos.com.br



Sensores de Fluxo para liquidos 1ICOS
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Circuito elétrico

Ligacédo a uma carga indutiva: Ligacéo a um CLP
Contator, Relé ou Valvula Solendide

/\ ~E /\ ::-;

IMPORTANTE!

A carga elétrica a ser instalada em série com o contato (N.A.) do sensor nunca devera ultrapassar a poténcia de 20W-VA, com uma tensdo maxima de 220Vac. No caso
de acionamento de uma carga indutiva* (relé, contator ou bobina de uma valvula solendéide), utilizar sempre um filtro supressor (acompanha o produto) em paralelo com
a carga. Para ligagao a um CLP, ligar diretamente na entrada.

Dimensé6es (mm) Montagem

IMPORTANTE: :::: i
O sensor devera ser instalado a
uma distancia minima de 20mm
de qualquer superficie ferrosa,
livre de interferencia magnetica
Parafuso Sextavado e sem vibragdo excessiva.
interno para ajuste de
Sensibilidade

Q
€
(o]
— 2
66,5 — 3
[2]
—| (0]
7 :
X
=}
) =
| 23 |
Aplicacées tipicas
Automacéo de bomba: Supervisao de refrigeragao
Partida automatica com fluxo inicial.
A
CLP
AN
AAr= i\
(c
(¢
ml C
g
3
o
2
3

*Informe técnico “Protecao de Reeds Switches” disponivel no site

www.icos.com.br



Sensores de Fluxo para liquidos 1IcCOs
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A passagem do fluido pelo sensor provoca o deslocamento preciso de um pistdo magnético que atua sobre um contato
Reed Switch que, por sua vez, pode ser ajustado alterando sua sensibilidade.

*Funcionamento por deslocamento de pistao magnético.
*Sinalizacao tipo On/Off - contato N.A.

‘Sensibilidade ajustavel.

‘Detecta aumento ou diminui¢ao de fluxo.

Aplicacoes tipicas:

‘Pressurizadores de agua.

*Automacao de bombas.

*Superviséo de lubrificagao.

*Sinalizacao da diminuigcao de fluxo em refrigeracao.
*‘Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

IMPORTANTE!

B Para toda aplicagdo em produtos quimicos, deve-se conhecer a resisténcia quimica* dos materiais utilizados na construcéo dos sensores.
m E extremamente importante que o cliente faca sua propria avaliagdo para determinar se o material sugerido é apropriado a aplicacio desejada.

Sensibilidade (40°C) FC34B02 1.2.061
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Precisdo: ¥10% Repetibilidade (n4o considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): *10%
Caracteristicas Técnicas
Area de passagem interna: 270mm?
Pressao maxima de trabalho: 10Bar
Temperatura de trabalho: 0a80°C
Grau de filtragao dos liquidos: <100 micras - em caso da presenca de particulas ferrosas, utilizar filtro magnético
Vazao max. recomendada: 36L/min
Peso: 3909
Construgao
Corpo: Poliftalamida (PPA)
Rosca de conexao: 3/4”BSP fémea em Inox 304
Mola: Inox AISI 302
Anel de vedagao: O'ring de borracha nitrilica (NBR)
Caracteristicas elétricas
Contato: N.A. (Normalmente Aberto)

Tensao maxima de comutagao: 220Vac - 100Vdc
Poténcia maxima de comutagdo:  20VA - 20W

Conexao elétrica: Conector DIN43650
Grau de protegao: IP66
Garantia: 1 ano

* Tabela referéncia disponivel no site

www.icos.com.br



Sensores de Fluxo para liquidos 1ICOS
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Circuito elétrico

Ligacédo a uma carga indutiva: Ligacdo a um CLP
Contator, Relé ou Valvula Solendide
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IMPORTANTE!

A carga elétrica a ser instalada em série com o contato (N.A.) do sensor nunca devera ultrapassar a poténcia de 20W-VA, com uma tensdo maxima de 220Vac. No caso
de acionamento de uma carga indutiva* (relé, contator ou bobina de uma valvula solendéide), utilizar sempre um filtro supressor (acompanha o produto) em paralelo com
a carga. Para ligagao a um CLP, ligar diretamente na entrada.

Dimensé6es (mm) Montagem

IMPORTANTE: ::::::i:ri::
O sensor devera ser instalado a
uma distancia minima de 20mm
de qualquer superficie ferrosa,

. livre de interferéncia magnética
Parafuso Sextavado interno para e sem vibragéo excessiva.
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Dimensdes em Milimetros
Aplicacées tipicas
Automacéao de bomba: Protecdo de bomba:
Partida automatica com fluxo inicial. Desligamento automatico com a falta de fluxo.
A
CLP
)
o
3
o
2
3

*Informe técnico “Protecao de Reeds Switches” disponivel no site

www.icos.com.br



Sensores de Fluxo para liquidos 1IcCOSs
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A passagem do fluido pelo sensor provoca o deslocamento preciso de um pistdo magnético que atua sobre um contato
Reed Switch que, por sua vez, pode ser ajustado alterando sua sensibilidade.

*Funcionamento por deslocamento de pistao magnético.
*Sinalizacao tipo On/Off - contato N.A.

‘Sensibilidade ajustavel.

‘Detecta aumento ou diminui¢ao de fluxo.

Aplicacobes tipicas:

*Pressurizadores de agua.

*Automacao de bombas.

*Supervisao de lubrificagao.

*Sinalizagao da diminuicao de fluxo em refrigeragao.
*Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagoes.

IMPORTANTE!
B Para toda aplicagdo em produtos quimicos, deve-se conhecer a resisténcia quimica* dos materiais utilizados na construcéo dos sensores.
m E extremamente importante que o cliente faca sua propria avaliagao para determinar se o material sugerido é apropriado a aplicacio desejada.

Sensibilidade (40°C) FC10B02 1.2.081 FC10B04 1.2.091
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Precisdo: ¥10% Repetibilidade (n4o considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): *10%
Caracteristicas Técnicas
Area de passagem interna: 380mm?
Pressao maxima de trabalho: 10Bar
Temperatura de trabalho: 0a80°C
Grau de filtragao dos liquidos: <100 micras - em caso da presenca de particulas ferrosas, utilizar filtro magnético
Vazao max. recomendada: 100L/min
Peso: 6209
Construgao
Corpo: Poliftalamida (PPA)
Rosca de conexao: 1”’BSP fémea
Mola: Inox AISI 302
Anel de vedagao: O'ring de borracha nitrilica (NBR)
Caracteristicas elétricas
Contato: N.A. (Normalmente Aberto)

Tensao maxima de comutagao: 220Vac - 100Vdc
Poténcia maxima de comutagdo: 20VA - 20W

Conexao elétrica: Conector DIN43650
Grau de protegao: IP66
Garantia: 1 ano

* Tabela referéncia disponivel no site

www.icos.com.br



Sensores de Fluxo para liquidos 1ICOS
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Circuito elétrico

Ligacédo a uma carga indutiva: Ligacéo a um CLP
Contator, Relé ou Valvula Solendide

oTr o0 llll

IMPORTANTE!

A carga elétrica a ser instalada em série com o contato (N.A.) do sensor nunca devera ultrapassar a poténcia de 20W-VA, com uma tensdo maxima de 220Vac. No caso
de acionamento de uma carga indutiva* (relé, contator ou bobina de uma valvula solendide), utilizar sempre um filtro supressor (acompanha o produto) em paralelo com
a carga. Para ligagao a um CLP, ligar diretamente na entrada.

Dimensé6es (mm) Montagem

IMPORTANTE: ::::::i:ri:
; O sensor devera ser instalado a
P.arafuso Sexta.va.u.:io interno para uma distancia minima de 20mm
ajuste de Sensibilidade de qualquer superficie ferrosa,
livre de interferéncia magnética
e sem vibragao excessiva.
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Aplicacées tipicas
Supervisao de refrigeragao em laminagao:
Automacéao de bomba:
Partida automatica com fluxo inicial.
A
CLP
)
Entrada de material E:>
R N g
2N 3
Entrda de 4gua gl
3

*Informe técnico “Protecao de Reeds Switches” disponivel no site

www.icos.com.br
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A passagem do fluido pelo sensor provoca o deslocamento preciso de um pistdo magnético que atua sobre um contato
Reed Switch que, por sua vez, pode ser ajustado alterando sua sensibilidade.

*Funcionamento por deslocamento de pistao magnético.
*Sinalizacao tipo On/Off - contato N.A.

‘Sensibilidade ajustavel.

‘Detecta aumento ou diminui¢ao de fluxo.

Aplicacoes tipicas:
*Pressurizadores de agua.
*Automacao de bombas
*Supervisao de lubrificagdo.

*Sinalizagdo da diminui¢éo de fluxo em refrigeragao.
*Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes

IMPORTANTE!

B Para toda aplicagdo em produtos quimicos, deve-se conhecer a resisténcia quimica* dos materiais utilizados na construcéo dos sensores.
m E extremamente importante que o cliente faca sua propria avaliagao para determinar se o material sugerido é apropriado a aplicacio desejada.

Sensibilidade (40°C) FJ112B02 1.2.111
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Precisdo: ¥10% Repetibilidade (n4o considerada a mudanca de viscosidade dos liquidos): *10%

Caracteristicas Técnicas

Area de passagem interna: 950mm?
Pressdo maxima de trabalho: 10Bar
Temperatura de trabalho: 0a80°C

Grau de filtragao dos liquidos:

<100 micras - em caso da presenca de particulas ferrosas, utilizar filtro magnético

Vazao max. recomendada:

300L/min

Peso: 7309

Construgao
Corpo: Poliftalamida (PPA)
Rosca de conexao: 1%2”BSP fémea
Mola: Inox AISI 302

Anel de vedagao:

O'ring de borracha nitrilica (NBR)

Caracteristicas elétricas
Contato:
Tensdo maxima de comutagao:

N.A. (Normalmente Aberto)
220Vac - 100Vdc

Poténcia maxima de comutagdo:  20VA - 20W
Conexao elétrica: Conector DIN43650
Grau de protegao: IP66

Garantia: 1 ano

* Tabela referéncia disponivel no site

www.icos.com.br



Sensores de Fluxo para liquidos 1ICOS
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Circuito elétrico

Ligacado a uma carga indutiva: Ligacdo aum CLP
Contator, Relé ou Valvula Solendide

1 Filtro SupressorI
| k8 I

IMPORTANTE!

A carga elétrica a ser instalada em série com o contato (N.A.) do sensor nunca devera ultrapassar a poténcia de 20W-VA, com uma tensdo maxima de 220Vac. No caso
de acionamento de uma carga indutiva* (relé, contator ou bobina de uma valvula solendéide), utilizar sempre um filtro supressor (acompanha o produto) em paralelo com
a carga. Para ligagao a um CLP, ligar diretamente na entrada.

Dimensé6es (mm) Montagem
IMPORTANTE: ::tiriiiiit:
Parafuso Sextavado interno para Snfae '&?&%ﬁﬁéﬁﬁﬁﬁé"ﬁtea'z%dnﬂnﬁ
ajuste de Sensibilidade de qualquer superficie ferrosa,

livre de interferencia magnetica
e sem vibragao excessiva.

Fluxo ascendente

L J 72,6 —=
150

Dimensdes em milimetros

Aplicacoes tipicas

Automacéao de bomba:
Partida automatica com fluxo inicial.

Entrada de material IZ:>

Supervisdo de refrigeracao em
laminador de perfil

Entrda de &4gua

out06_fluxo

*Informe técnico “Protecao de Reeds Switches” disponivel no site

www.icos.com.br
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A passagem do fluido pelo sensor provoca o deslocamento preciso de um pistdo magnético que atua sobre um contato
Reed Switch que, por sua vez, pode ser ajustado alterando sua sensibilidade.

*Funcionamento por deslocamento de pistao magnético.
*Sinalizacao tipo On/Off - contato N.A.

‘Sensibilidade ajustavel.

‘Detecta aumento ou diminui¢ao de fluxo.

Aplicacgoes tipicas:
*Automacéo de bombas
‘Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

IMPORTANTE!

B Para toda aplicagdo em produtos quimicos, deve-se conhecer a resisténcia quimica* dos materiais utilizados na construcéo dos sensores.
m E extremamente importante que o cliente faca sua propria avaliagao para determinar se o material sugerido é apropriado a aplicacio desejada.

Sensibilidade (40°C) FG20B02 1.2.031
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Precisdo: ¥10% Repetibilidade (n4o considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): *10%
Caracteristicas Técnicas
Area de passagem interna: 950mm?
Pressao maxima de trabalho: 10Bar
Temperatura de trabalho: 0a 80°C
Grau de filtragao dos liquidos: <100 micras - em caso da presenca de particulas ferrosas, utilizar filtro magnético
Vazao max. recomendada: 400L/min
Peso: 3kg
Construgao
Corpo: Aco Inox 316 - pistdo em Poliftalamida (PPA)
Rosca de conexao: 2”BSP fémea
Mola: Inox AISI 302
Anel de vedagao: O'ring de borracha nitrilica (NBR)
Caracteristicas elétricas
Contato: N.A. (Normalmente Aberto)

Tensao maxima de comutagao: 220Vac - 100Vdc
Poténcia maxima de comutagdo:  20VA - 20W

Conexao elétrica: Conector DIN43650
Grau de protegao: IP66
Garantia: 1 ano

* Tabela referéncia disponivel no site

www.icos.com.br
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